
AUTOMATIZADOR BASCULANTE

BV CADENA 1/4 

Alimentação: 127V ou 220V AC

Potência: 1/4 HP Mono

Peso do Portão: 250KG

Ciclo/Hora: 25

Redução: 1:24

Velocidade: 85* 

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2’’ x 1/8’’)

Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: aço

Tamanhos: 1,5/2,0/2,5/3,0m

Central: Flex c/ encoder 

Fim de Curso: Micro Switch

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão 
e configurações da central de comando.

BV CADENA 

BV CADENA 1/3 

Alimentação: 127V ou 220V AC

Potência: 1/3 HP Mono

Peso do Portão: 300KG

Ciclo/Hora: 35

Redução: 1:24

Velocidade: 85* 

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2’’ x 1/8’’)

Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: A ço

Tamanhos: 1,5/2,0/2,5/3,0m

Central: Flex c/ encoder 

Fim de Curso: Micro Switch

Velocidade
de 8 a 3.9
segundos c/
acionamento 1,5m

Acionamento via 
Controle remoto 
433Mhz



AUTOMATIZADOR BASCULANTE

BV CADENA 1/2 

Alimentação: 127V ou 220V AC

Potência: 1/2 HP Mono

Peso do Portão: 400KG

Ciclo/Hora: 65

Redução: 1:24

Velocidade: 85* 

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2’’ x 1/8’’)

Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: aço

Tamanhos: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Flex c/ encoder 

Fim de Curso: Micro Switch

O tempo de abertura poderá variar de acordo com as dimensões do portão 
e configurações da central de comando.

CÓD. 2008082 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 127V SEM ACIONAMENTO 
CÓD. 2008083 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/4HP 220V
CÓD. 2008084 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 127V SEM ACIONAMENTO 
CÓD. 2008085 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/3HP 220V SEM ACIONAMENTO 
CÓD. 2008087 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 127V SEM ACIONAMENTO
CÓD. 2008086 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA 1/2HP 220V SEM ACIONAMENTO
CÓD. 2008088 - CONJ. MOVIMENTADOR TRINO NEW BV CADENA TURBO 1/2HP INVERTER BIVOLT
CÓD. 2008572 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 1,5M
CÓD. 2008574 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,0M
CÓD. 2008575 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 2,5M 
CÓD. 2008576 - ACIONAMENTO PARA MOVIMENTADOR BV CADENA 3,0M  

BV CADENA TURBO  

Alimentação: Bivolt 127/220V AC

Potência: 1/2 HP Trifásico 

Peso do Portão: 500KG

Ciclo/Hora: 65

Redução: 1:24

Velocidade: 45* 

Corrente de acionamento: ISO 410 (1/2’’ x 1/8’’)

Coroa Externa : Z11 em aço

Acionamento: aço

Tamanhos: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0m

Central: Inversora  

Fim de Curso: Micro Switch


